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安全信息
警告

使用产品前，请阅读所有安全和安装说明以及图形符号解释。

警告

使用电器产品时，应遵循基本的预防措施。

请阅读重要安全说明：

https://link.dynaudio.com/hubfs/Safety_Instructions/Important_Safety_Instructions_Control_01-02.pdf

警告

设备接地连接不正确可能会造成触电风险。请勿对产品随附的插头进行改装。如果插头与插座不匹配，请由
有资质的电工安装合适的插座。请勿使用会破坏设备接地导体功能的适配器。如果您不确定产品是否正确接
地，请咨询有资质的维修人员或电工。

本产品必须接地。如果产品发生故障或损坏，接地可以为电流提供电阻最小的路径，从而降低触电风险。本
产品配备了带有设备接地导体和接地插头的电源线。必须按照当地法规和条例的规定，将插头插入正确安装
并接地的插座。

警告

▪ 本产品单独使用或是与放大器和音箱或耳机组合使用时，可能会产生可导致永久性听力损失的声级。
请勿以高音量或让您感到不适的音量进行操作。如果您出现听力损失或耳鸣，应咨询听力学家。

▪ 本产品应放在不妨碍其正常通风的位置或方位。

▪ 长时间不使用时，应将产品电源线从插座中拔出。拔下电源插头时，请勿拉扯电源线，而是要抓住插
头。

▪ 应注意防止异物通过开口掉入或液体从开口溅入外壳内部。

维修

▪ 请勿尝试进行超出用户维护说明范围的产品维修操作。所有其他维修事项应交由有资质的维修人员完
成。

▪ 若出现以下情况，应由有资质的维修人员进行产品维修：

▪ 电源线或插头损坏；

▪ 异物掉入或液体溅入产品内部；

▪ 产品淋雨；

▪ 产品运行异常或性能出现显著变化；

▪ 产品跌落或外壳损坏。
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警告

设备内部存在危险的活动零件。请勿用手指或其他身体部位触碰。

Dynaudio A/S
Sverigesvej 15
8660 Skanderborg
丹麦

© 丹拿，保留所有权利

所有商标均被视为其各自所有者的财产。
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一般说明
恭喜并感谢您选择支持 Thunder|Core 的 Control 01/02 AES/EBU 监听音箱处理器。

丹拿 Control 01 和 Control 02 是功能极其强大的监听音箱控制器、处理器和数字音频接口，适用于模拟音箱
和支持 AES/EBU 的音箱，作为无可挑剔的多功能播放工具，堪称录音室的理想之选。

[MT-EN-ZH] Control 01 有两个原生立体声耳机输出和 8 个 AES/EBU 输出（16 个数字通道）。[MT-EN-ZH]
Control 02 增加了 8 个模拟线路输出，总共 24 个输出通道。

内部路由引擎提供了 1024 × 1024 矩阵，让所有输入接口和输出接口能够随意搭配、灵活组合。此外，还可
以使用 512 × 64 通道叠加处理器和具有 1024 个滤波器的 SPQ 均衡器，进行室内调音并实现对相关标准的
遵循。

Control 01 和 02 支持 44.1 kHz 至 348 kHz 的采样率和 28 位浮点分辨率。它们具有 Thunderbolt 3 接口和 256
个双向通道，不仅能连接主机，还可以在每个端口上提供 15 W 功率，为外围设备供电。为 256 个 Dante™
通道、64 个 MADI 通道、16 个 ADAT 通道、4 个 S/PDIF 通道和 16 个 AES 输出通道提供数字输入/输出。
Control 02 具有 8 个额外的模拟线路输出端口。

注意：

Control 01 和 02 通过 DADman 控制软件进行操作。通过 Thunderbolt 连接进行控制；如果设备没有
Thunderbolt 连接，则通过以太网进行控制。DADman 软件下载地址：https://www.dynaudio.com/

下图为整体功能示意图。
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图 1：[MT-EN-ZH] 单元框图
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开始前的准备工作
将 Control 01/02 放置在坚硬干燥的表面上，或者将其安装在 19 英寸机架中，并留出足够的通风空间。

为了满足 EN 55032 和 FCC 47 CFR 第 15 部分指令的电磁兼容性 (EMC) 要求，并充分发挥 Control 01 的性
能，安装 Control 01 时，所有外部连接都必须使用采取正确屏蔽措施的优质线缆。对于电源连接，可使用带
有合适的保护接地导体的常规非屏蔽电源线。

务必让音响系统以安全的音量运行。
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机械安装和低噪声风扇
Control 01 和 02 配备了两个噪声非常低的风扇，用于确保最佳工作温度。在运行条件正常且安装方式正确
的情况下，在录音室环境中听不见风扇的声音。风扇转速受温度控制，因此噪声大小取决于 Control 01/02
内部的温度。

理想的空气流动方式是通过前面板上的通风口流向设备背面。安装设备时必须加以考虑，确保从设备背面流
出的空气能够正常流通。如果气流不足，低噪声风扇的转速会自动增加，以保持较低的内部温度。如果内部
温度超过 60°C/140°F，DADman 软件中会显示温度警报，前面板上的红色 LED 错误指示灯也会予以指示。

开始前的准备工作 9



网络配置
Control 01 和 02 配备两个千兆以太网接口，内部具有以太网交换机、控制器部分，以及由 Dante™ 提供支持
的 IP 音频选项对应的部分。网络接口可作为内部交换机的两个“并行”接口运行，也可作为双接口运行，
用于冗余 IP 音频操作。在此情况下，设备控制是通过网络 1 端口进行的。

Control 01 和 02 具有两个或三个不同的 IP 地址：

▪ 一个用于通过 DADman 进行设备控制（主 CPU）。

▪ 第二个用于单一模式下的主要 Dante IP 音频。

▪ 第三个 IP 可选择性使用，用于冗余模式下的辅助 Dante IP 音频（如果在网络 2 接口上使用）。

Control 01 的控制器端口（主 CPU）的出厂默认 IP 设置为 DHCP。该 IP 地址可通过 DADman 手动更改，也
可设置为由网络上的 DHCP 服务器/路由器自动分配。

10 Control 01 和 02 安装指南



控制软件安装
DADman 控制程序可在任何 Windows 或 macOS 电脑上运行，并且会经常更新，确保兼容最新操作系统版
本。

本节将带您了解 DADman 电脑控制程序的安装步骤。Control 01 和 02 通过 Thunderbolt 3 连接或网络连接
在 PC 或 MAC 上进行控制。

▪ 如果通过网络连接进行控制，则必须在同一子网（例如 255.255.•••.•••）上连接 PC/Mac 和
Control 01 或 02 设备。

▪ 如果通过 Thunderbolt 3 进行控制，则必须安装 DAD Thunderbolt 3 驱动程序。

控制软件安装 11



安装 DADman 远程控制程序
1. 访问 https://www.dynaudio.com/control，选择您的产品，然后在产品页面上点“Download”（下

载）。请注意，有两个独立的程序下载选项：一个适用于 Windows，一个适用于 macOS。

2. 按照安装程序提供的说明操作，安装 DADman 软件。

3. 在桌面上为 DADman 创建快捷方式。

4. 双击 DADman 图标，启动 DADman 应用程序。

12 Control 01 和 02 安装指南
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将 Control 01 或 02 连接到 DADman
可以通过 Thunderbolt 或以太网控制 Control 01 和 02。首次启动时，由于尚未连接任何设备，DADman 窗
口可能为空白。在顶部菜单栏中，选择“Tools”（工具）>“Device List”（设备列表），窗口会显示已发
现设备的列表。如果设备是通过 Thunderbol 连接的，这一信息会显示在列表中。如果没有 Thunderbolt 连
接，可以通过以太网连接设备。如果以太网上的设备没有显示在列表中，请单击“Refresh”（刷新）通过
以太网发现 Control 01。“Device List”（设备列表）窗口如图 1 所示。设备总会被发现，但根据具体网络
配置，必须将设备设置为 DHCP 或手动配置 IP 地址。显示的设备类型为“PROCNT”。

为了将设备连接到 DADman，必须检查连接盒。

图 2：DADman 设备列表

注意：

如果在运行 DADman 的电脑上安装了 DAD Thunder|Core Thunderbolt 驱动程序，则该软件会自动通过
Thunderbolt（而非通过以太网）连接 Control 01 或 02。

为电脑以及 Control 01 和 02 分配 IP 地址
安装 DADman 程序后，就可以最终确定 Control 01 或 02 的网络配置了。您可以选择使用固定 IP 地址或是通
过 DHCP 分配的 IP 地址。DHCP 可通过以太网端口本身或通过外部 DHCP 服务器自动分配，能够为您网络上
的所有设备提供 IP 地址。

控制软件安装 13



固定 IP 地址
网络以及所连接的 Control 01 和 02 单元必须拥有其首选 IP 地址范围和网络掩码。

1. 通过电脑控制面板配置电脑的 IP 地址和网络掩码，例如配置为 10.0.7.25 | 255.255.255.0。

在 DADman 的“Settings”（设置）/“Device List”（设备列表）菜单中，右键单击设备行并选择
“Network settings”（网络设置）来选择 Control 01 或 02。

2. 在 DADman 中，依次为每台 Control 01 或 02 配置唯一的 IP 地址和首选网络掩码，例如 10.0.7.21 |
255.255.255.0。在该窗口中，还可以配置 Dante IP 音频网络设置。

完成上述操作后，可以将多台 Control 01 或 02 设备连接到网络，它们会显示在 DADman 设备列表中。

自动 IP 地址
要自动为 Control 01 和 02 分配 IP 地址，您的网络中必须存在能够分配 IP 地址的 DHCP 服务器，否则就需要
自行分配 IP 地址。

通过电脑控制面板将电脑的 IP 地址配置为使用 DHCP。在 DADman 的“Tools”（工具）/“Device
List”（设备列表）菜单中，右键单击设备行并选择“Network settings”（网络设置）来选择 Control 01 或
02。如果连接了多台 Control 01 或 02 设备，则其 IP 地址将全部通过 DHCP 配置。

DHCP 系统为设备配置 IP 地址后，设备就会显示在 DADman 设备列表中，其名称为 PROCNT。

图 3：DADman 设备列表与设置

注意：

为了确保 Control 01 和 02 正常运行，必须通过 DADman 正确设置路由和采样率配置。
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安装适用于 macOS 的 Thunder|Core 驱动
程序
驱动程序软件必须完整安装才能正常运行。

安装该驱动程序时，设备或其他外围设备是否已连接到电脑上的 Thunderbolt 3/USB-C 端口并不重要。在如
下所述的流程中，安装之前没有连接任何设备。

以下是安装顺序：

1. 将驱动程序 .pkg 文件复制到电脑桌面，然后双击开始安装。

2. 按照安装说明操作。单击“Next”（下一步），然后单击“Install”（安装）。

3. 输入管理员密码，然后单击“Install”（安装）。

4. 如果计算机上之前没有安装过该驱动程序，您会收到消息“System extension blocked”（系统扩展
被阻止）。单击“Open Security Preferences”（打开安全偏好设置）。

5. 在“Security and Privacy”（安全与隐私）窗口中，可能必须单击左下角的锁形符号，将设置解锁，
然后单击“Allow”（允许）。

6. 重新启动电脑并打开 Thunderbolt 3 驱动程序应用程序，然后将 Control 01 或 02 Thunder|Core 接口
连接到电脑上的 USB-C/Thunderbolt 3 端口。请务必使用高速 (20 Gbps) Thunderbolt 3 USB-C 线缆。

如需详细了解如何安装和配置 Thunderbolt 3 驱动程序，请参考 https://www.dynaudio.com 上的
Thunder|Core 安装指南。

安装该驱动程序后，即可通过设置窗口连接设备。

图 4：适用于 macOS 的 DAD 驱动程序设置窗口

控制软件安装 15
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在 Windows 上安装 Thunder|Core ASIO
驱动程序
驱动程序软件必须完整安装才能正常运行。

安装该驱动程序时，设备或其他外围设备是否已连接到电脑上的 Thunderbolt 3/USB-C 端口并不重要。在如
下所述的流程中，安装之前没有连接任何设备。

以下是安装顺序：

1. 将驱动程序 .msi Windows 安装程序文件复制到电脑桌面，然后双击开始安装。

2. 按照安装说明操作。单击“Next”（下一步），然后单击“Install”（安装）。

3. 安装该驱动程序后，打开您的音频应用程序并选择 Digital Audio Denmark ASIO 驱动程序。

4. 要配置 ASIO 驱动程序，请在音频应用程序的音频配置部分中打开 ASIO 对话窗口。

5. 可以使用图 5 所示的参数完成配置。

图 5：ASIO 驱动程序配置窗口

注意：

DAD ASIO 控制面板可作为独立配置窗口访问；如果您的 DAW 音频应用程序支持，也可在音频配置对话框内
访问。

16 Control 01 和 02 安装指南



操作
Control 01 和 02 通过 Thunderbolt 连接或后面板上的以太网端口（网络 1）在 Mac 或 Windows 电脑上进行
控制，并通过电脑上运行的 DADman 软件进行配置。在前面板上，可以监控一些主要设置。

在设备右侧，有两个 ¼ 英寸立体声耳机插孔。耳机音量和配置通过 DADman 软件进行管理，其中可以连接
输出端口作为耳机监听设备输出端口，并通过 DADman 软件中的 Pro|Mon 监听设备配置文件管理它们，从
而实现非常灵活的监听配置，还能实现与 Control Link 监听设备操作模块和 Avid EUCON™ 的集成，以便在支
持 Avid EUCON 的设备上进行控制。

图 6：前面板布局
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前面板布局
1. 丹拿徽标。绿色 LED 灯亮起表示设备处于开机状态，闪烁表示设备即将进入待机（关机）状态。

2. 开启/待机按钮。请注意，如果通过电源进行电源循环，则设备会自动恢复最近的电源状态（开机或
待机）。按一下可将设备开机。在电源 LED 指示灯闪烁时长按可让设备进入待机-关机模式。

3. 外部同步源双色指示灯。绿色 LED 灯亮起表示外部同步源正常运行，红色 LED 灯亮起表示同步信号
强度不足。

4. 内部同步指示灯。绿色 LED 灯显示内部或外部同步源。

5. 错误指示灯：红色 LED 灯。指示与硬件性能有关，可能由温度过载、风扇错误、DAD 输入/输出卡故
障或一般性内部启动错误触发。在 DADman 中可以看到更具体的错误指示。

6. 两个 ¼ 英寸立体声耳机插孔，用于立体声耳机输出。
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后面板连接
Control 01 和 02 的后面板布局如下所示。

图 7：后面板布局

1. 电源接口。

2. “重新配置”按钮。有关更多详细信息，请参考下一节。

3. 扩展插槽，可通过光纤或同轴 SFP 模块连接选配双 MADI 输入/输出迷你模块。该模块还支持我们的
DADlink 格式。

4. RJ45 以太网接口。两个端口，适用于 Control 和 Dante AoIP。接口可以设置为切换模式，也可在使
用 Dante 时设置为冗余模式。在冗余模式下，控制网络必须连接到网络 1 端口。

5. Thunderbolt 3 接口，用于连接电脑、扩展设备或其他外围设备。

6. 字时钟 (WC) 或视频黑场 (VBB) 同步输入接口（可配置）、BNC 接口、字时钟 (WC) 输出端口。

7. MADI 输入/输出 BNC 接口。

8. 两组 TOSLINK 光纤 ADAT 输入和输出接口。输入接口也可设置为 S/PDIF。

9. AES3 输出 DB25 母接口。

10. 插槽 3，适用于选配多格式 DAD 输入/输出卡（插槽 1 为内置卡）。

11. 插槽 2，适用于 Control 02 模拟线路输出端口。
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数字输入/输出和网络连接
双 MADI SFP I/O 迷你模块（选配）

图 8：双 MADI SFP I/O 迷你模块

双 SFP 模块可作为 MADI 接口或作为 DADlink 运行。双 SFP 模块可与一个或两个支持光纤 LC 连接或迷你同
轴 HD-BNC 电气连接的“小型可插拔”(SFP) 收发器模块一起安装。迷你同轴 HD-BNC 电气 SFP 连接仅适用
于 MADI。光纤 SFP 模块是标准类型，支持多种类型和不同波长的单模或多模光纤。

对于 MADI，通常使用 1300 纳米类型。每个 SFP 模块都有一个接收器部分和一个发射器部分，可用于 MADI
音频输入/输出、DADlink 或两者的组合。DADlink 光纤 SFP 模块必须为千兆/1000BASE 类型，MADI 光纤
SFP 模块可以有 1000BASE 和 100BASE 两种类型。SFP 接口的接收器部分位于左侧，发射器部分位于右侧。

双千兆以太网 RJ45 接口
双以太网接口用于借助 DADman 软件通过网络对设备进行远程控制，还用于实现 Dante IP 音频连接。网络 1
端口应当用于远程控制以及用作主要 Dante 接口，而网络 2 端口可以用作辅助 Dante 接口，或者作为交换端
口用于连接其他设备。

引脚 1 BI_DA+

引脚 2 BI_DA-

引脚 3 BI_DB+

引脚 4 BI_DC+

引脚 5 BI_DC-

引脚 6 BI_DB-引脚 7

引脚 8 BI_DD-

表 1：双千兆以太网 RJ45 接口

Thunderbolt 3 接口
两个 USB-C 类型接口，用于通过 Thunderbolt 3 进行连接。这两个接口功能相同。一个可以连接到电脑，另
一个可以连接到额外的音频接口进行扩展，或者连接到提供非音频功能的标准 USB-C 外围设备。机箱为
ThunderLok 3L Thunderbolt 接口固定夹预留了两个孔眼。
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注意：

必须使用高速 Thunderbolt 3 线缆进行互连。应使用以下线缆类型：Thunderbolt 3 20 Gbps 或 40 Gbps USB-
C 线缆，最好已获得英特尔认证。

MADI 接口
同轴 BNC 接口，用于通过 75 欧姆同轴线缆输入和输出 MADI 信号。

同步接口
同轴 BNC 接口，用于时钟输入同步和字时钟 (WC) 输出。输入时钟格式可以是字时钟 (WC) 或视频黑场
(VBB)。

ADAT 接口
两个 TOSLINK 输入接口和两个输出接口支持 16 个 ADAT 通道的输入输出。仅输入接口支持 S/PDIF。

AES3 输出连接（D-sub 接口）
有 8 个 AES3 输出连接，共计 16 个音频通道，通过后面板上的 25 针 D-sub 母接口提供。这些连接通过如下
所示的 Tascam 引脚排列实现了平衡：

图 9：AES3 输出连接

1 AES3 OUT 8 + 14 AES3 OUT 8

2 GND 15 AES3 OUT 7 +

3 AES3 OUT 7 - 16 GND

4 AES3 OUT 6 + 17 AES3 OUT 6 -

5 GND 18 AES3 OUT 5 +

6 AES3 OUT 5 - 19 GND

7 AES3 OUT 4 + 20 AES3 OUT 4 -

8 GND 21 AES3 OUT 3 +

9 AES3 OUT 3 - 22 GND

10 AES3 OUT 2 + 23 AES3 OUT 2 -

表 2：AES3 输出连接
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11 GND 24 AES3 OUT 1 +

12 AES3 OUT 1- 25 GND

13 N.C.
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Control 02 和选装 DAD 输入/输出卡上的模
拟输入/输出连接
Control 02 安装了模拟线路输出卡，为模拟音箱提供了 8 个输出接口。

有两个插槽可供选配 DAD 输入/输出扩展卡使用。提供了多种选项，包括 8 通道麦克风/线路输入、8 通道线
路输出、额外的 AES、SDI 和额外的 Dante IP 端口。如果安装了模拟卡，则引脚排列遵循 Tascam 标准。

1 AIN/OUT 8 + 14 AIN/OUT 8 -

2 GND 15 A/IN/OUT 7 +

3 AIN/OUT 7 - 16 GND

4 AIN/OUT 6 + 17 AIN/OUT 6 -

5 GND 18 AIN/OUT 5 +

6 AIN/OUT 5 - 19 GND

7 AIN/OUT 4 + 20 AIN/OUT 4 -

8 GND 21 AIN/OUT 3 +

9 AIN/OUT 3 - 22 GND

10 AIN/OUT 2 + 23 AIN/OUT 2 -

11 GND 24 AIN/OUT 1 +

12 AIN/OUT 1- 25 GND

13 N.C.

表 3：Control 02 和选装 DAD 输入/输出卡上的模拟输入/输出连接
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“重新配置”按钮
在正常安装过程中不应使用 Control 01/02 背面的“重新配置”按钮。它通常是在 IP 地址编程或软件升级期
间出了问题（例如意外断电）的情况下，万不得已才会采用的设备恢复手段。它让 Control 01/02 能够以各
种“基本”模式启动，因此无需返厂维修即可还原设备。

可以使用钢笔或类似的尖头物品，通过后面板上的孔眼来操作“重新配置”按钮。可以通过该孔眼看到一个
绿色 LED 灯。激活“重新配置”按钮后，该 LED 灯会亮起，指示 CONTROL 01 的两种重新配置模式。

重新配置模式

图 10：“重新配置”按钮

在设备启动过程中长按“重新配置”按钮 – 绿色 LED 灯亮起。

Control 01/02 进入恢复模式。在该模式下，设备仅运行基本的启动软件，并可通过 DADman 软件下载新软
件。如果 Control 01 的软件由于某种原因无法运行或出现故障，则使用该模式。设备的 IP 地址设置是设备
上次使用的设置。

在设备处于恢复模式、绿色 LED 灯亮着时，短按按钮重新配置 IP – 绿色 LED 灯熄灭。

Control 01/02 仍处于如上所述的重新配置模式。但是，设备的 IP 地址设置被设置为 DHCP。如果网络上没
有 DHCP 服务器，则大约 2 分钟后，Control 01/02 的 IP 地址将默认为 10.0.7.20/255.255.0.0。

从两种恢复模式中选择任一模式后，就无法更改所做的选择。Control 01/02 将使用基本的启动软件和 IP 配
置启动。直到通过 DADman 软件下载正确的固件并重新启动设备后，才能对设备进行操作。通过启用恢复
模式，使用默认的 IP 地址和网络配置启动设备，一定可以通过默认设置在网络上识别该设备。

注意：

请注意，此处提到的 IP 地址是指设备控制器/管理接口的 IP 地址，不是 IP 音频接口（若已安装）的 IP 地
址。在“恢复”或“还原默认设置”模式下，无法访问该 IP 地址。
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规格
音频规格

模拟耳机输出

调制器分辨率、格式 32 × 过采样，32 位 PCM

PCM (DXD) 采样率 44.1、48、88.2、96、174.4、192、352.8、384 kHz

动态范围 (A) > 120 dB

THD+N(A) < -100 分贝 @ -3 dBFS

串扰 < 110 分贝

耳机阻抗 18 至 600 欧姆

输出阻抗 < 1 欧姆

最大输出电平 可在 -80 dBu 至 19 dBu 之间调节，步长 0.1 dB

模拟线路输出（仅限 Control 02） 8 个输出通道的纯净数字/模拟转换

采样率 44.1 至 384 kHz 和 DSD 64/128

动态范围 > 125 dB

THD+N < 115 分贝 @ -3 dBFS

通过中继进行增益分级
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数字输入/输出和同步
数字输入/输出格式/支持的采样率

Dante™ IP 音频和 ADAT/SMUX 高达 192 kHz

Thunderbolt 3 和 MADI 高达 384 kHz

DADLink 高达 384 kHz

同步 字时钟 (WC)、视频黑场 (VBB)、Dante、ADAT 和 MADI

网络接口 2 个 1000BASE-T、RJ45 接口、4 对连接

Thunderbolt 3 接口 2 个 USB-C 类型接口，支持链路功能并可在每个端口上提
供 15 W 功率。

DADLink 接口 2 个 SFP 接口，适用于千兆 SFP 模块，支持多模 LC 光纤连
接。

互联设备之间延迟低于 1 毫秒。

总体延迟定义为所有设备的系统延迟，通常通过 7 个样本
得出。所有跨设备输入/输出连接均实现 100% 相位对齐。

每链路通道数和采样率 128 通道 @ 44.1 和 48 kHz

64 通道 @ 88.2 和 96 kHz

32 通道 @ 176.4 和 192 kHz

16 通道 @ 352.8 和 384 kHz

注意：

可以使用两个光纤链路，让通道数量翻倍。
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电气规格
功耗

数字部分 15 W

DAD 输入/输出选项 最大 30 W

Thunderbolt 功率 最大 2×15 W

电源 最大 90 W

输入电压 90 至 260 V 交流

标称 100 至 240 V 交流，47 至 63 Hz

电源保险丝，安装在 IEC 接口中 1 A，T1AH/250V

安全合规 IEC 62368-1:2020+A11 2020

电源线必须至少为符合 IEC 60227（编号 60227 IEC 52），
且包含带有黄绿双色绝缘层的保护接地导体的轻型柔性护
套线缆。最小横截面积：3 × 0.75 mm2

电源线路插头类型

110 至 125 V UL817 和 CSA C22.2 第 42 号

220 至 230 V CEE 7 页 VII，SR 部分 107-2-D1/IEC 83 页 C4

240 V BS 1363，1984 年。13A 带保险丝插头以及带开关和不带开
关插座的规格。
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机械规格
机箱标准 19 英寸，1 个机架单位

机箱深度（未安装接口时） 32 厘米/12.6 英寸

机箱主体宽度 43.5 厘米/17.2 英寸

重量 2.4 千克/5.3 磅

环境规格
工作温度 0 至 45º C / 32 至 113º F

湿度 20% 至 85%（非冷凝）

电磁兼容性 (EMC) 合规

- IEC 55032/CISPR 32

- IEC 55035/CISPR35

- IEC 61000-3-2

- IEC 61000-3-3

- VCCI-CISPR 32

- ICES-003

- AS/NZ CISPR32

- FCC part 15, Subpart B

↻ 2025-11-28
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